Приложение 4
	1 Усредненные проектные данные по конструкциям скважин:

	

	Наклонно-Направленные скважины

	№ п/п
	Название колонны
	Диаметр колонны,  мм
	Интервал спуска колонны, м
	Примечание

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Техническая колонна, м
	73  
	0  
	2960  
	пакер ППД на гл. 2960м 
УЭЦН на гл. 2950м УНТ м-р 
УЭЦН на гл.  2450м ЗМБ м-р

	2.
	Наружный диаметр эксплуатационной колонны по стволу, м
	146  
	0  
	3 500  
	 

	3.
	Хвостовик колонна по стволу, м
	102 
	2500
	3000
	ЗБС

	Горизонтальные скважины

	№ п/п
	Название колонны
	Диаметр колонны, мм
	Интервал спуска 
колонны, м
	Примечание

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Техническая колонна, м
	73
	0  
	3 300
	 пакер ППД на гл. 3300м
УЭЦН на гл. 2950м УНТ м-р 
УЭЦН на гл.  2450м ЗМБ м-р

	2.
	Наружный диаметр эксплуатационной колонны по стволу, м
	168 / 178
	0  
	3 500  
	

	3.
	Хвостовик колонна по стволу, м
	114
	3 500
	5500
	Устанавливаются муфты ГРП

	4.
	Хвостовик колонна по стволу, м
	114  
	3 500  
	5500
	Устанавливаются муфты ГРП



