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Приложение 3
                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на аренду силового вертлюга СВД-120 с гидравлической станцией и пультом управления, либо аналога, для производства сложных работ с инженерным сопровождением при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин в 2026 году.
                                                                      2025г.

Термины, определения и сокращения

«РД» - руководящий документ.
«ПУ»- пульт управления. 

«СВД» - силовой вертлюг дизельный.

«ЛУ» - лицензионный участок.

«ИТС» - инженерно-техническое сопровождение.

«ГСМ» - горюче смазочные материалы.

«ПБОТОС» - промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды;

«ИДН» - интенсификация добычи нефти. 

«ФНП в НГП» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534.
1. ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИИЯ и климатические условия.

ООО «КанБайкал» – ведет работу на территории Нефтеюганского и Сургутского района ХМАО-Югры.  Основной вид деятельности: разработка и эксплуатация месторождений углеводородов. Головной офис ООО "КанБайкал" расположен в городе Нефтеюганск по адресу ул. Киевская 2.  

Унтыгейское месторождение в административном отношении находится Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в 90 км к юго-востоку от г. Нефтеюганска, в 85 км к юго-востоку от г. Сургута.

Западно-Малобалыкское месторождение расположено в центральной части Западно - Сибирской низменности. В административном отношении месторождение относится к Нефтеюганскому району Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

Район работ находится в 100 км к юго-западу от г. Нефтеюганска, который является наиболее крупным населенным пунктом.

Краткие характеристики скважин 

	Объект
	Унтыгейское месторождение
	Западно-Малобалыкское месторождение

	Глубина скважин по стволу, м
	3500-4500
	3500-4200

	Глубина скважин по вертикали, м
	2760-3200
	1850-2900

	 Забойная температура, 0С
	93
	82

	Наружный диаметр ЭК, мм
	146-178
	146-178

	Газовый фактор,  м3/т
	63
	42

	Наличие парафина, %
	2,9
	2,5

	Содержание серы в нефти, %
	1,58
	1,18


2. ОБЪЁМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Объем оказания услуг по аренде СВД-120 либо аналога с инженерно-техническим сопровождением для ликвидации аварий при капитальном ремонте и освоении скважин.
3. ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ работ.

Базовая стоимость аренды СВД-120 и услуги по инженерно-техническому сопровождению (далее ИТС) для ликвидации аварий при капитальном ремонте и освоении скважин должна включать затраты Исполнителя:
( Стоимость расходуемых материалов, оборудования и инструмента, необходимых претенденту для оказания услуг;

( Затраты на ремонт и обслуживание спец. техники.
( Затраты на обслуживание и ремонт используемого оборудования и инструмента для выполнения операций на месторождении Заказчика;

(  Заработная плата основных рабочих и инженерно-технических работников (с учетом районного коэффициента, вахтового метода работы, резерва на отпуска);

(  Транспортные расходы, связанные с использованием технологического специального и пассажирского транспорта; 

(    Прочие расходы (ГСМ, ПБОТОС и т.д.);

(    Затраты на привлечение специализированного сервиса и оборудования, арендные платежи;

(    Затраты на утилизацию отходов производства и бытовых отходов;

(    Накладные расходы;

(    Рентабельность;

(   Проживание на месторождениях (в том числе в условиях автономии), питание, доставка до рабочего места (дислокация) персонала. 

Затраты Субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию материалов и оборудования в т.ч услуги специализированной техники с базы Исполнителя до места проведения работ (скважина Заказчика) включены в стоимость отдельной ставки-операции с расчетом на 150км. 

Стоимость работ определяется согласно таблицы №1: 

                                                                                                                                                             Таблица №1
	Наименование оборудования, услуги
	Базовая стоимость аренды в час, руб.
	Фактическое время работ, ч.
	Неэффективное время, ч.
	Время штрафных санкций, ч.
	Итоговое время проведения работ за исключением неэффективного и штрафных санкций, ч.
	Итоговая сумма, руб.

	СВД-120 либо аналог
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мобилизация/демобилизация, ставка-операция.
	 
	             -
	               -
	 -
	 
	 

	Инженерное сопровождение
	
	
	               -
	 -
	
	

	Итого сумма за аренду с моб./демоб. и ИТС
	 
	             -
	               -
	            -
	              -
	 


4. оплата выполненых работ

4.1. Стоимость работы (аренды) 1 часа СВД определяется в виде тарифов за персонал (ИТС), транспорт, аренду оборудования и инструмент (Таблица№1).
4.2. После подачи заявки на оказание услуг по аренде со стороны Заказчика с предоставлением геолого-технических данных по скважине и аварийному оборудованию Исполнитель участвует в согласовании плана-работ КРС на ликвидацию аварии с указанием сроков проведения ремонта. После согласования и утверждения плана-работ, Исполнитель завозит необходимое оборудование (СВД-120 либо аналог) на скважину (в течении 48 часов). Допускается дозавоз необходимого оборудования/материалов в процессе оказания услуг по мере изготовления и/или в случае установления необходимости в данном оборудовании в процессе ликвидации аварии на скважине по согласованию с Заказчиком. Дозавоз оборудования/материалов в процессе оказания услуг на скважине дополнительно не оплачивается.
4.3. Оплата формируется из времени аренды силового вертлюга (СВД-120 либо аналог) Исполнителя на одной скважине, с момента начала монтажа оборудования на устье, до демонтажа аварийного оборудования либо до демонтажа оборудования Исполнителя при прекращении работ по решению Заказчика, в соответствии с расценками заключённого договора. Оплата базовой стоимости производится за час аренды СВД-120 либо аналога с инженерно-техническим сопровождением при ТКРС и освоении скважин из расчета 22 часа в сутки. 
4.4.  Стоимость аренды рассчитывается исходя из расценок и ставок производительного времени:
С = ((Т – Тнеэф-Тштр)х Ставка)+М/Д.

С  
- окончательная стоимость РАБОТ, подлежащая оплате Исполнителя.

Т 
- фактически затраченное время Исполнителем на скважине из расчета 22 часа в сутки.

Тнеэф – время затраченное на неэффективные операции по вине Исполнителя по причине неисправного инструмента/оборудования, неверного подбора инструмента/оборудования Исполнителем по результатам проведения геолого-техническим совещанием., так же непроизводительное время простоя бригады ТКРС (по цене 50% стоимости бр/ч).
Тштр-время штрафных санкций.
Ставка
- Базовая стоимость.

М/Д - мобилизация/демобилизация.

4.5.  Расчет стоимости работ непроизводительного времени:
С = (Тт.д / 50%) х Ставка.

- тех. дежурство на скважине при работах бригады ТКРС без эксплуатации оборудования с инженерно-техническим соправождением оплачивается в размере 50% от базовой ставки;
- переезд с одной кустовую площадку на другую, рассчитывается как технологическое дежурство и оплачивается в размере 50% от базовой ставки.
С - окончательная стоимость РАБОТ, подлежащая оплате Исполнителя;

Тт.д - фактическое время тех. дежурства бригады без эксплуатации СВД-120 либо аналога с инженерно-техническим сопровождением, переезд с одной кустовую площадку на другую (время начала и окончание переезда);

50% - коэффициент базовой стоимости;
Ставка
- Базовая стоимость;

4.6. За выявленные технологические нарушения при ремонте скважин Заказчик вправе потребовать от Исполнителя снижение стоимости работ в случаях, указанных в приложении № 1 "Штрафные санкции".

4.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании Акта об оказанных услугах с приложенными первичными документами сформированные и подписанные (мастер ТКРС, представитель Заказчика, представитель ИТС) на объекте производства работ в трехстороннем порядке, в течение 180 календарных дней после получения счета-фактуры.

5. Сроки выполнения И ОБЪЁМ работ

5.1. Начало работ с 01.01.2026г., окончание работ 31.12.2026г.

6. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

6.1. Проведение технологической операции под руководством аварийного мастера предприятия по ТКРС.
6.2. Выполнение работ гидравлической станцией с пульта управления производится работником Исполнителя входящим в состав ИТС.
6.3.  Проживание на месторождениях (в том числе в условиях автономии), питание, доставка до рабочего места (дислокация) персонала, обеспечение процесса инструментом, оборудованием, и материалами, размещение и хранение зона ответственности Исполнителя и за счет Исполнителя.

6.4.  Наличие постоянной двухсторонней (мобильной/спутниковой) связи при проведении работ.

6.5.  Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей стороны Исполнителя. 

6.6.  Исполнитель гарантирует ликвидацию последствий браков, аварий, осложнений, вызванных по своей вине за свой счет.

6.7.  Исполнитель гарантирует наличие и возможность предоставления всего необходимого оборудования для производства работ.
6.8.  Исполнитель обязан произвести своевременный завоз необходимого оборудования для недопущения возникновения простоя бригады ТКРС.
6.9.  Инженерно-технический состав включает в себя минимальное количество персонала для производства работ с СВД.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ/оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ/оказания услуг, Исполнителем должно применяться оборудование (СВД-120 либо аналог) надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

7.2. Использование Исполнителем оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм законодательства Российской Федерации;

7.3. Все оборудование, используемое Исполнителем, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии в пределах нормативного срока службы.

7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления, защитные приспособления), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

7.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Исполнитель, должен убедиться в наличии инструкций по безопасной эксплуатации и согласовать с Заказчиком применение данного оборудования.
7.6 При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается представителем Заказчика после устранения выявленных недостатков.

7.7. Исполнитель обязан соблюдать и выполнять все требования в области ПБОТОС (приложение №1) Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные нормы и правила эксплуатации оборудования Исполнителя полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.

7.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования безопасности Заказчика по ПБОТОС (приложение №1).

7.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика в письменной форме. 

7.10. Исполнитель несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Исполнитель возмещает в полном объеме убытки Заказчика, причиненные в результате эксплуатации оборудования с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.11. Силовой вертлюг дизельный (СВД) предназначен для вращения буровой колонны в автономном режиме и подвода промывочной жидкости при текущем и капитальном ремонте скважин различного назначения, а также зарезке боковых стволов. Автономная работа обеспечивается за счет дизельного двигателя в составе гидравлической станции. Вертлюг устанавливается между буровым инструментом и талевой системой, что предотвращает скручивание каната. Силовой вертлюг дизельный обеспечивает высокую безопасность и эффективность работ.
7.12.  Силовой вертлюг дизельный состоит из вертлюга силового СВД-120.1000 или СВД1-120.1000 и гидравлической станции СВД-120.2000 с пневматическим дистанционным пультом управления. Вертлюг силовой соединен со станцией рукавами высокого давления. Пульт дистанционный соединен со станцией пневматическими шлангами. Вертлюг силовой состоит из понижающего редуктора, передающего крутящий момент с гидромоторов на основной вал вертлюга. Вал вертлюга в нижней части имеет присоединительную резьбу для крепления буровой колонны. Для подачи бурового раствора, верхняя часть вала при помощи грязевой трубы и отвода соединяется с манифольдом. Вертлюг силовой крепится к талевой системе посредством серьги. Реактивный крутящий момент, возникающий при работе вертлюга, через телескопическую трубу передается на вертикальную растяжку. Питание и управление вертлюгом осуществляется при помощи гидравлической станции и дистанционного пневматического пульта управления. По согласованию с заказчиком может поставляться пульт с электроуправлением. В качестве силовой установки гидравлической станции используется дизельный двигатель.

Требования к техническим характеристикам СВД:
	Наименование параметра
	Величина параметра

	Исполнительный привод
	Гидравлический редукторный

	Система управления
	Дистанционная пневматическая

	Тип регулирования частоты вращения вала
	Бесступенчатый, реверсивный, основным гидронасосом

	Вертлюг силовой

	Модификация
	
	СВД-120.1000
	СВД1-120.1000

	Максимальная грузоподъемность
	кН (тс)
	1176,8 (120)

	
	lbf
	264555

	Максимальная динамическая нагрузка при 100 об/мин
	кН (тс)
	637,4 (65)

	
	lbf
	143293

	Максимальный крутящий момент при бурении
	кН∙м
	10,76
	12

	
	lbf∙ft
	7936
	8851

	Диапазон регулирования частоты вращения вала
	об/мин
	0-132
	0-118

	Резьба присоединительная вертлюга, ГОСТ 28487
на валу вертлюга
на левом переводнике
	З-102 (Ниппель) / NC38 (Pin)
З-102Л (Ниппель) / NC38 LH (Pin)

	Резьба присоединительная к манифольду, ГОСТ 633
	НКТ-89 (Муфта)

	
	non-upset tubing 3 1/2 (Box)

	Давление бурового раствора
	МПа
	34

	
	PSI
	4931

	Проходной диаметр отверстия стволовой части
	мм
	56

	
	inch
	2 2/9

	Расстояние от оси вертлюга до оси крепления плеча
	мм
	1133…1979
	1080…1926

	
	ft
	3,72…6,49
	3,54…6,32

	Габаритные размеры вертлюга в рабочем положении ВхШхГ, мм, не более
	м
	2,7х1,8х0,97
	2,6х1,6х0,86

	
	ft
	8,71х5,74х3,17
	8,65х5,4х2,81

	Масса (без жидкостей)
	кг
	1403
	1294

	Гидравлическая станция СВД-120 с пневматическим дистанционным управлением

	Марка двигателя
	ЯМЗ-238Б-1

	Марка насоса
	426.110.39

	Исполнение пульта управления
	Пневматическое

	Максимальное давление рабочей жидкости на выходе
	МПа
	34

	
	PSI
	4931

	Максимальный расход рабочей жидкости на выходе
	л/мин
	438

	Длина рукавов соединительных к гидромоторам вертлюга силового
	м
	40

	
	ft
	131,2

	Длина пневматических шлангов
	м
	20

	
	ft
	65,6

	Габаритные размеры ДхШхВ
	м
	4,6х2,3х2,4

	
	ft
	15,1х7,5х7,9

	Масса (без жидкостей)
	кг
	4880


*оборудование (овершоты, фрезеры, труболовки и т.д.) для ловильно-аварийных работ предоставляет предприятие по ТКРС.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

8.1. Весь персонал должен иметь квалификационное обучение: на право выполнения данных видов работ, быть годным по состоянию здоровья и прошедшим в установленном порядке подготовку (обучение) и проверку знаний (аттестацию) в области промышленной безопасности, охраны труда, а также по оказанию первой доврачебной помощи согласно ст.212 ТК и пройти инструктаж по пожарной безопасности на основании приказа 1120 от 16.12.2024г.
8.2. Работники Исполнителя, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

8.3. Инженер (аварийный мастер) обязаны пройти обучение и быть аттестованы по ОТ, ПБ, ООС и по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП».

8.4. Персонал – инженер (аварийный мастер) должны иметь профильное средне-специальное образование и опыт работы в текущем, капитальном ремонте скважин не менее 5 лет и опыт инженера (аварийного мастера) не менее 3 лет.

8.5. На месте выполнения работ Работники Исполнителя, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, соответствуют требованиям Приказа от 31.07.2020 г. № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" 

8.6. У Исполнителя имеется служба по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

8.7. Персонал должен быть обеспечен связью для решения оперативных вопросов.

8.8. Работы должны выполняться с применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с требованиями инструкций по применению используемого оборудования и инструмента.

8.9. Обязательное ношение фирменной спецодежды с логотипом собственной компании.

8.10. Исполнитель обязан обеспечить наличие состава специалистов, обладающих требуемой квалификацией согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534, правилам и стандартам ООО «КанБайкал», внутренним инструкциям по безопасности проведения работ и Законодательству РФ.

8.11. Исполнитель должен согласовать с ООО «КанБайкал» привлекаемый персонал для работы на территории Заказчика.

8.12. Обучение персонала.

8.13. Исполнитель обязан подготовить и предъявить по требованию соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ПБОТОС (приложение №1) для персонала, занятого при ведении работ/оказании услуг на объектах (территории) Заказчика. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующие в проведении работ (выполнении услуг), конкретные курсы обучения, пройденные персоналом или планируемые к проведению и даты прохождения курсов обучения. 

8.14. Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, водители транспортных средств, оснащенных тахографами, должны иметь карту водителя, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Персонал Исполнителя при нахождении на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке знаний), а также пройти инструктаж либо обучение по пожарной безопасности на основании приказа 1120 от 16.12.2024г.
8.15. Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Исполнителя должен пройти предвахтовый медосмотр, вводный инструктаж у специалиста по ПБОТОС (приложение №1) нефтепромысла и получить Свидетельство о допуске к производству работ путем тестирования в объеме программы вводного инструктажа.

8.16. Наличие у Исполнителя лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями Приказа от 31.07.2020 г. № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".
8.17. Наличие у водителей транспортных средств документов, позволяющих осуществлять грузоперевозки в рамках оказания услуг по направлению деятельности, а именно:
· документов на право управления транспортным средством;

· свидетельств о регистрации транспортных средств в установленном порядке;

· диагностических карт прохождения государственного технического осмотра транспортных средств;

· полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

· персональной карты тахографа у водителя;

· наличие специальных разрешений на перевозку опасных грузов, свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасного груза, свидетельств о допуске водителя к осуществлению перевозок опасных грузов согласно Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации", а также в соответствии с Требованиями приложений А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 г. Женева (ДОПОГ);

· наличие свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.

8.18. Водители должны при себе иметь водительское удостоверение соответствующей категории.
8.19. Политика Заказчика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ. 

8.20. Исполнитель обязан:

· В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

· Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Исполнителя, прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не допускать курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

· Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – «Разрешенные вещества»), а также лекарственных веществ. 

· В целях обеспечения контроля соблюдения указанных ограничений Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на объект (территорию) Заказчика. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство (самоходная машина) и работник Исполнитель не допускаются на объект (территорию) Заказчика и к работам на объекте (территории) Заказчика.

- Обеспечить работников СИЗ (перчатки, одноразовые медицинские маски, респираторы, антисептики и т.д.);

- Исключить при передвижении на автотранспорте любые остановки от места базирования до места производства работ, а также контакты с третьими лицами;

Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, не имеющих медицинских противопоказаний, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, водители транспортных средств, оснащенных тахографами, должны иметь карту водителя, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Персонал Исполнителя при нахождении на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке знаний), а также пройти инструктаж по пожарной безопасности на основании приказа 1120 от 16.12.2024г.
На месте выполнения работ Работники Исполнителя, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения соответствуют требованиям Приказа от 28.09.2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом».

У Исполнителя имеется служба по охране труда и промышленной безопасности.

Наличие у Исполнителя лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями Приказа от 31.07.2020г. № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

9.
 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Соблюдение Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

7.2. Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании. 

7.3. Соблюдение и выполнение стандартов ООО «КанБайкал» и мероприятий по снижению аварийности при ТКРС и освоения скважин.

7.4. Ведение производственной деятельности в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

7.5. Локально-нормативные документы Заказчика могут актуализироваться (изменяться) в период действия договорных отношений, что безоговорочно принимается контрагентом к исполнению.

7.6. Обеспечение фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании.

7.7. Обеспечение культуры производства на уровне стандартов компании ООО «КанБайкал».

7.8. Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

7.9. Заключить на период оказания услуг по инженерному сопровождению договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением 1,2,3 групп инвалидности. 

10.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
10.1 Выполнение работ в соответствие с «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» РД 153-39-023-97 Утв. Минтопэнерго 18.08.1997г.

10.2 Выполнение работ в соответствие с «Правилами подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья». Утв. приказом Минприроды России от 20.09.2019г. №39.

10.3. Выполнение работ в соответствие с «Инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности» РД 08-254-98.  Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1988г. №80.

10.4. Выполнение работ в соответствие с «Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте РД 08-435-02. Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.03.2002г. №14.

10.5. Выполнение работ в соответствие с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» Утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479

10.6. Выполнение работ в соответствие с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждены приказом ФС по ЭТ и АН от 15.12.2020 № 534.

10.7. Выполнение работ в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

10.8. Выполнение работ в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811.

10.9. Выполнение работ в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.

10.10. Выполнение работ в соответствии с Политикой в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал»

10.11. Выполнение работ в соответствии с «Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» Утв. приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 29.10.2021г. №766н.

Приложения:
1. Приложение №1: ПБОТОС (на 29 л. в 1 экз.).
2. Перечень штрафных санкций (на 2 л. в 1 экз.).
3. Производственная программа в 2026г.
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